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VORABZUG

Hinweis:

Alle Planangaben und Masse sind vor Montagebeginn durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich anhand der Plane und vor Ort zu Uberprifen.

Bei Massenunstimmigkeiten ist vor Arbeitsbeginn die Bauleitung zu verstandigen.

Alle Leitungen sind gemal den geltenden Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik zu verlegen.
Die strikte Einhaltung der Schallschutzauflagen gemaf DIN 4109 ist zu beachten.

Die auf den Rohboden verlegten Heizungs-, und Trinkwasserleitungen einschlieRlich Dammung

durfen die Trittschallddmmung nicht beeintrachtigen.

Entsprechend LAR sind sémtliche Rohrdurchdringungen bei Brandabschnitten und Brandwénden
mit zugelassenen Brandabschottungen auszufihren.
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VORABZUG

Hinweis:
Alle Planangaben und Masse sind vor Montagebeginn durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich anhand der Plane und vor Ort zu Uberpriifen.

Bei Massenunstimmigkeiten ist vor Arbeitsbeginn die Bauleitung zu verstandigen.
Alle Leitungen sind gemal den geltenden Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik zu verlegen.
Die strikte Einhaltung der Schallschutzauflagen gemag DIN 4109 ist zu beachten.

Die auf den Rohboden verlegten Heizungs-, und Trinkwasserleitungen einschlief3lich Dammung
dirfen die Trittschallddmmung nicht beeintrachtigen.

Entsprechend LAR sind sdmtliche Rohrdurchdringungen bei Brandabschnitten und Brandwéanden
mit zugelassenen Brandabschottungen auszufiihren.
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VORABZUG

Daxberger StraBe

Hinweis:

Alle Planangaben und Masse sind vor Montagebeginn durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich anhand der Plane und vor Ort zu Uberprifen.

Bei Massenunstimmigkeiten ist vor Arbeitsbeginn die Bauleitung zu verstandigen.

Alle Leitungen sind gemaf den geltenden Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik zu verlegen.

Die strikte Einhaltung der Schallschutzauflagen gemaR DIN 4109 ist zu beachten.
Die auf den Rohboden verlegten Heizungs-, und Trinkwasserleitungen einschlieRlich Dammung

durfen die Trittschallddmmung nicht beeintrachtigen.

Entsprechend LAR sind samtliche Rohrdurchdringungen bei Brandabschnitten und Brandwanden
mit zugelassenen Brandabschottungen auszufihren.
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Ingenieurburo Fussinger

Technische Gebaudeausrustung Andreas Fiissinger

Dienstag, 21. November 2023

Vorstellung Fordermoaglichkelten
beim Anschluss an ein Nahwarmenetz




@hls.plan
Ingenieurbiro Flssinger Technische Geb&udeausristung

Gesetzliche Anderungen ab 1.1.2024

1. Klimafreundliche Energie flr neue Heizungen
- Neubau ab 1.1.2024 mit 65 % regenerativer Anteil.
- Gebaudebestand:
Heizungstausch ab 30.6.2028 mit mindestens 65 % regenerativer Anteil.

- Pellet (teuer in der Anschaffung!)

- Warmepumpe (Gebaudedammstandard? Niedertemperatur
Heizsystem FBH?)

Kommunale Warmeplanung!

,Gibt es in den Kommunen bereits vorab eine Entscheidung zur Gebietsausweisung ftir zum Beispiel ein
Wiédrmenetz, die einen kommunalen Wérmeplan beriicksichtigt, konnen friihere Fristen greifen.”

Ingenieurbiro Fussinger | 87746 Erkheim | +49 (0)8336 81 30 985 | info@hls-plan.de | www.hls-plan.de



@hls.plan
Ingenieurbiro Flssinger Technische Gebaudeausristung

Gesetzliche Anderungen ab 1.1.2024
1. Klimafreundliche Energie flr neue Heizungen

Bis zum 30.6.2028 durfen weiterhin Ol- und Gasheizungen eingebaut werden.
ABER, diese mussen ab 2029 einen wachsenden Anteil an Erneuerbaren
Energien wie Biogas oder Wasserstoff nutzen:

2029: mindestens 15 Prozent 2040: mindestens 60 Prozent
2035: mindestens 30 Prozent 2045: 100 Prozent

Ingenieurbiro Fussinger | 87746 Erkheim | +49 (0)8336 81 30 985 | info@hls-plan.de | www.hls-plan.de



@hls.plan
Ingenieurbiro Flssinger Technische Geb&udeausristung

Gesetzliche Anderungen ab 1.1.2024

2. Funktionierende OI- und Gasheizungen
GEG §72 Betriebsverbot fur Heizkessel, Olheizungen

Ol- und Gasheizungen
- kdnnen weiter betrieben werden

&
- durfen repariert werden

Konstanttemperatur-Kessel mtssen mit einem alter von 30 Jahren getauscht
werden, aul3er der Eigentimer bewohnt diese Gebaude seit 1.2.2002 selbst.

Ingenieurbiro Fussinger | 87746 Erkheim | +49 (0)8336 81 30 985 | info@hls-plan.de | www.hls-plan.de



@hls.plan
Ingenieurbiro Flssinger Technische Geb&udeausristung

Forderfahige Maldhahme:
- Anschluss an ein Warmenetz

BEG-EM: ,Bundesforderung fir effiziente Gebaude
EinzelmalBhahmen*®

Wird gefordert und ist zu beantragen bei:

- bis 31.12.2023 durch Bafa (Bundesamt fur Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle)

-ab 01.01.2024 durch KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau)

Ingenieurbiro Fussinger | 87746 Erkheim | +49 (0)8336 81 30 985 | info@hls-plan.de | www.hls-plan.de



his.plan
@Ingenieurbﬂro Flssinger Technische Gebaudeausristung

Forderfahige Malihahme:

- Anschluss an ein Warmenetz Stand 20.11.2023
' |Bafabis31.12.2023 KfW ab 1.1.2024
Max. Investitionssumme 60.000 € je Wohneinheit 30.000 € fir 1. Wohneinheit
(max. 600.000 €) ab 2. WE je 15.000 €
ab 7. WE je 8.000 €

Grundforderung 30 % - Warmenetzanschluss 30 % - Zuschuss Basisforderung
+ Bonus +10 % - Heizungstauschbonus fur +25 % - Geschwindigkeitsbonus

- Gasheizung alter 20 Jahre - Gasheizung alter 20 Jahre

- Olheizung - Olheizung

(fur alle Wohneigentiimer)

+ Bonus +30 % - Einkommensbonus bei max.
40.000 € Haushaltseinkommen
(fuir alle Wohneigentiimer)

40 % Zuschuss Bis zu 70 %
Max. 24.000 € Max. 21.000 €

Ingenieurbiro Fussinger | 87746 Erkheim | +49 (0)8336 81 30 985 | info@hls-plan.de | www.hls-plan.de



@hls.plan
Ingenieurbiro Flssinger Technische Gebaudeausristung

Forderfahige Maldhahme:
- Anschluss an ein Warmenetz

- Umfeldmal3nahmen
wie z.B. notwendige bauliche Malshahmen, Ristarbeiten,
Baustoffuntersuchungen, Deinstallation und Entsorgung von Altanlagen,
Deckendurchbriche, Wiederherstellungsarbeiten

- energetische Fachplanung

Ingenieurbiro Fussinger | 87746 Erkheim | +49 (0)8336 81 30 985 | info@hls-plan.de | www.hls-plan.de



@hls.plan _ _ ) )
Ingenieurbuiro Flssinger Technische Gebaudeausriistung

Fragen?

Vielen Dank fur lhre Autmerksamkeit.

Ingenieurbiro Fussinger | 87746 Erkheim | +49 (0)8336 81 30 985 | info@hls-plan.de | www.hls-plan.de
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